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1. Stoff-/Zubereitung- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung
INNERLINER OVERBUFF SEALANT

PLOS-16 (SKU No. 2209150)
Weitere Handelsnamen / Art.-Nr.:

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung
Klebstoff

1.2 Angaben zum Hersteller / Lieferanten
PREMA GmbH
Aspertsham 40
D-94081 Fürstenzell

(++49) 8502 91 76 39Telefon :

Notrufnummer: ++49 (0) 6132 / 84463 GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim
Auskunftgebender Bereich :

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung ( Zubereitung )
Zubereitung in Erdöldestillate AI

Gefährliche Inhaltsstoffe

EinstufungAnteilCAS-Nr.EG-Nr. Bezeichnung

1314-13-2 < 1 % N  R50-53215-222-5 Zinkoxid

64742-49-0 <  70 % F, N, Xi, Xn  R11-38-51/53-65-67265-151-9 Naphtha (Erdöl)

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

3. Mögliche Gefahren

Einstufung
Symbole : Leichtentzündlich, Reizend, Umweltgefährlich
R-Sätze :
Leichtentzündlich.
Reizt die Haut.
Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wirkt hautentfettend
Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Allgemeine Hinweise
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